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EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC:2004
005.RIC Producto AG-10/20-T-V-L
Aridos para mezclas bituminosas

Tamafio de las particulas Serie Basica + 2 Denominacion (d/D) 10/20
Categoria G.90/10
Granulometria Categoria de tolerancia G5
%pasa por tamiz 14 51
Forma de las particulas INDICE DE LAJAS Categoria Flig
Particulas < 4 mm. NPD
Densidad de las particulas 2 |'cu as <o mm Valor declarado 3
Particulas > 4 mm. 2,92 gr/cm
Contenido en finos fos
Limpieza Calidad de los finos. AZUL Categoria NPD
DE METILENO
T ;
Afinidad a los ligantes bituminosos : despuejs Zaholias 8
% después 6 horas 95
Porcentaje de las caras trituradas o fracturadas Cioo0
Resistencia a la fragmentacion del arido grueso. Categoria LA
COEFICIENTE DE LOS ANGELES 1
Resistencia al choque térmico Valor declarado NPD
Coeficiente de pulimento PSV,,
acelerado
. . - . Coeficiente de abrasion del arido NPD
Resistencia al pulimento, abrasion y P
desgaste Resistencia a la desgaste del .
. NPD
arido grueso
Abrasion por neumatico NPD
claveteado
Desintegracion del silicato Cumole 0 no cumple el
dicalcico de los aridos P P NPD
o valor umbral
siderurgicos de horno alto
Estabilidad | Desintegracion del hierro los
stabllidad en volumen aridos siderurgicos de horno alto Valor declarado NPD
enfriados al aire
I’Es.tabllld.ad t?n yolumen de I’os Categoria NPD
aridos siderurgicos de aceria
Composicion / Contenido Valor declarado NPD
Emisién de radioactivida NPD
Liberacion de metales pesados por lixiviacion Valor umbral valido en el NPD
lugar de uso
Liberacion de carburos poliaromaticos NPD
Liberacion de otras sustancias peligrosas Sustancia NPD
Durabilidad frente al hielo y al deshielo WA,,1
Durabilidad frente a la meteorizacion Categoria NPD
Durabilidad frente a los neumaticos claveteados NPD
Durabilidad frente al choque térmico Valor declarado NPD

NPD: Prestacion no determinada




