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CANTERAS pE RICHINOL sL.

CIF: B36166650
C/ Arenal, 64 - entpl. izq. 36500 Lalin (PO)
TIf.: 986 787 102
www.canterasare.com / richinol@canterasare.com

PLANTA: Carretera Agolada 15808 MELIDE, A Corufia

TIf.:981 505 504 * Mdvil: 639 357 873
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EN 12620:2002+A1:2008
006.RIC Producto AG-6/10-T-V-L
Aridos para mezclas bituminosas

Tamaiio de las particulas Serie Basica + 2 Denominacion (d/D) 6/10
Categoria Gc90/15
Granulometria Categoria de tolerancia Gas/15
%pasa por tamiz 8 65
Forma del arido grueso INDICE DE LAJAS Categoria F1 45
i <
Densidad de las particulas Part{culas 4 mm. Valor declarado NPD 3
Particulas > 4 mm. 2,92 gr/cm
Contenido en finos fi5
Limpieza Contenido en Conchas NPD
Calidad de los finos. NPD
EQUIVALENTE DE ARENA
Resistencia a la fragmentacion del arido grueso. ) LA
COEFICIENTE DE LOS ANGELES Categoria i
Resistencia a la abrasion NPD
Resistencia al desgaste NPD
Resistencia al pulimento N © P
acelerado
CLORUROS Valor declarado <0,01%
Sulfatos solubles en acido Categoria AS,,
Azufre total <0,01 %
Composicion / Contenido Componetes que alteran la Cumple o no cumple el
velocidad del fraguado y el valor umbral MAS CLARA
endurecimiento del hormigdn
Contenido en carbonatos Valor declarado NPD
Retraccion por secado Cumple 0 no cumple el NPD
valor umbral
Estabilidad en volumen Compgnentes que afteran [a
estabilidad en volumen de las NPD
escorias de A.H: enfriadas por
aire Valor declarado
Resistencia al hielo y al deshielo 0,5%WA
Absorcién de agua 0,6%WA
Emision de radioactivida Valor dediarado a NPD
peticion
Liberacién de metales pesados Valor umbral valido en el NPD
Liberacion de carbonos poliaromaticos lugar de uso NPD
Liberacion de otras sustancias peligrosas Sustancia NPD
Durabilidad frente a la reactividad alcali-silice Valorpci(taizligfdo a No reactivo

NPD: Prestacién no determinada




